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Türen für Aufzüge im öffentlichen Bereich
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Türen für Aufzüge im öffentlichen Bereich
Vandalensichere Aufzugtüren
für hohes Fahrgastaufkommen

® 



             Türkämpfer als geschlossener Kasten, 
verwindungssteif und schmutzsicher

             Türblätter in doppelwandiger, ringsum 
verschweißter Ausführung oder als 
allseitig gerahmte Glastürblätter in optisch 
ansprechendem Design

             Besonders stabile Laufschiene aus ver-
zinktem Stahl für beste Laufeigenschaften

             Auf die Laufschienenkontur abgestimmte 
Laufrollen aus hochwertigem Kunststoff

             Verstärkte Hänger und Gegendruckrol-
len aus Stahl mit Bund am voreilenden 
Türblatt erhöhen die Absturzsicherheit

             Vielfältige Schwellenvarianten, z. B. 
Edelstahlschwellen oder Schwellen mit 
verdeckter unterer Führung lieferbar

             Stabile und sichere untere Türblattführun-
gen, stufenlos einstellbar, bei Bedarf ohne 
Demontage der Türblätter auswechselbar

             Bewährte, dynamische Hochleistungsan-
triebe

             Stabile Kabinentürmitnehmer aus hoch-
wertigen Materialien mit Zuhalteeinrich-
tung gemäß EN 81-20/50. 

                        

Qualitätsmerkmale:

® 

Mutwillige Beschädigungen in Aufzügen in Bahnhöfen 
betreffen neben der Kabinenausstattung insbeson-
dere die Türen. Zum Schutz vor Vandalismus stellt 
deshalb das deutsche Eisenbahnbundesamt (EBA) 
besonders hohe Anforderungen an die Ausführung 
der Aufzugkomponenten. Auch für andere europä-
ische Bahnnetze gibt es entsprechende Vorgaben.

Vandalensichere RAIL® Aufzugtüren wurden von 
MEILLER gemeinsam mit internationalen Experten 
mehrerer europäischer Bahnbetreiber entwickelt. 
Diese überaus robusten Türen sind ideal geeignet für 
den Einsatz in allen öffentlichen Gebäuden mit star-
kem Personenverkehr. Ständige Stoßeinwirkung durch 
Gepäckstücke oder ähnliche Gegenstände, oder die 
Zerstörungswut von Vandalen – MEILLER RAIL® Türen 
halten allem stand. Die Aufzüge laufen störungsfrei 
und sicher, und das in zahlreichen Bahnhöfen Europas 
sowie in vielen U- und S-Bahnstationen europäischer 
Großstädte.

Vandalensichere Aufzugtüren mit erhöhter Absturzsicherheit, die auch bei 
stark frequentierten Aufzuganlagen höchste Sicherheit garantieren.

Alle diese Merkmale stehen für eine schnelle und 
einfache Montage, geringen Wartungsaufwand, 
weniger Türstörungen und eine lange Nutzungs-
dauer von MEILLER Aufzugtüren. Und wenn es doch 
einmal notwendig wird, können die Komponenten 
einfach und schnell ausgetauscht werden.



Meiller Aufzugtüren GmbH
Ambossstraße  4
80997 München

Tel.: +49 89 1487 – 0
Fax: +49 89 1487 – 1566

E-Mail: info@meiller-aufzugtueren.de
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RAIL® -  Abmessungen 

Türausführung      Türbreite Türhöhe

Einseitig öffnend  2-blättrig  TTS/TTK 25 S/K 2 R/L TB =   900 - 1300 mm TH = 2000 - 2300 mm

Zentral öffnend  2-blättrig  STS/STK 26 S/K 2 Z TB =   900 - 1300 mm TH = 2000 - 2300 mm


